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1. Vieobecné daje

1.1 Udaje o zadateli o vykon &innosti AO:

QUINN PLASTICS s.r.o. 1CO : 25 05 87 03

Obecnickd 520
261 01 Ptibram

Zadatel je dovozeem.

17. 3. 2006
30. 3. 2006

490A/2006/P z

Zddost o vikon Ginnosti AO &
642/490 AB,CD 2

Smiouva o difo &,

1.2 Udaje o vyrobku

1.2.1 Nazev, typ znalka, provedeni

Predmétem osveédéovani jsou desky z polykarboniatu  QUINN PC  vyrobené extruzi
polykarbonatu do tvaru desek riznych barev a tloustky. Desky jsou po obou stranach opatieny
ochrannou folii PE. Na ochranné folii je uvedeno: oznadeni vyrobku, tloustka desky, Cislo

Sarze

Tlou&tka vyrobku: 1,0: 1,5: 2,0: 3,0: 4,0; 5.0; 6.0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0mm

Rozméry: 2050 x 1250 mm
3050 x 2050 mm

Barva: bezbarvé, opal 95046, hnéda 851, vzorovani bezbarvé, vzorovani hnéde

Vyrobee udava ve svych technickych podkladech nasledujici viasinosti vyrobku:

Vlastnost Jednotka ZkuZebni norma Peklarovana
hodnota
| Pevnost v tahu MPa CSN EN IS0 527 60
Taimost %o CSN EN 180 527 80
Maodul pruznosti MPa CSN EN 180 527 2200
Pevnost v chybu MPa ISO 178 | mez kluzu > 95
Pevnost v ndrazu kJ/m’ IS 179 bez zlomu
| Pevnost v narazu sekem kim® ISO 179 > 40
Tepelna vodivost W/Km DIN 52612 0.2
Propustnost svétla (vinova % DIN 5036-T3 B6
délka: 380-780mm. tl. 3mm)
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Déle #adatel deklaruje maximdlni rozméry kratsi strany desky pro jednotlivé zdkladni

tloudrky. a to jednak pfi plsobeni zatiZeni vétru a dile bez pisobeni zatiZzeni vétrem, piidemz

se predpokladd, Ze pomér stran desky je 1:1.5 az 1.3

Tloudt'ka desky (mm) Maximalni rozméry kratsi strany desky (mm)
pfi plsobeni zatiZeni vétrem | bez plsobeni zatiZeni vétrem
3.0 < 400 = 600
40 < 600 - < 800
S0 < 800 < 1000 |
6.0 - < 1200
8.0 < 1000 < 1400
10,0 < 1200 = 1600 B
120 S 1400 1800
15,0 < 2000 -

1.2.2 Zpusob pouziti

Desky QUINN PC se pouZivaji v interiéru jako faleSné stropy, pricky, vnitini zaskleni i
v exterieru jako botni stény, zastfedeni pistfeski, zimni zahrady, skleniky, stfesni okna ve
vyrobnich halach.

Desky jsou urdeny k pouZiti v budovéch obytnych, primyslovych, obehodnich i ve
sportovnich haléch, a to jak v novostavbéch tak pfi rekonstrukeich. Jsou vhodné i pro pouziti
v prostordch s vysokym obsahem vlhkosti, se zvy$enim rizikem povrchové kondenzace,

v riiznych atmosférickych podminkach.

Omezeni:

» Desky nelze pouzivat pro povrchovou tipravu v prostorach, kde je projektovymi
normami nebo jinymi predpisy zakazano pouZiti materiln, které pfi pozaru jako
nehofici odpadavaji.

» Desky nesmi pijit do styku s chemickymi &isticimi prostfedky, fedidly a abrasivy,
&iténi 1ze provadét tlakovou vodou, popt. vlaznou mydlovou vodou

1.2.3 Vybér reprezentanti pro zkouSky

Zkouskam byly podrobeny vzorky materidlu dle udaji v prislusnych zkusebnich protokolech.

centrum

AUTORIZOVANA OSOBA 212
10221 Peana 10, Pralska 1671 & M R-AS T A
i




[Csias. - AD 212 OSV-2006-0421/P strana 4/ 9 |

1.2.4 ZatFidéni vyrobku

Podle NV &. 163/2002 Sh., ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.. piloha 2 virobek spadi do kapitoly
3, polozka 7 — samonosné prisvimné stfesni sestavy ¢) pro pouziti, na kterd se vztahuji
pozadavky reakce na ohen s predepsanou trovni, §j je stanoven k posouzeni shody podle § 7
NV & 163/2002 Sh.

3 Seznam podkladu predanych Zzadatelem pro ovéfeni shody vyrobku

/1 Dopis firmy Quinn Plastics Slovakia s.r.o. upmw’iujm firmu Quinn Plastics s.r.o.. Piibram
k pouziti protokolii o zkouskach desek BARLO™ PC a souy 1sejici dokumentace poFizené
firmou Barlo Plastics

/2 Potvrzeni o zméné ndzvu firmy a produkti k 1. 1. 2005,
vydal Technical Department Quinn Plastics, Mainz, 3. 2. 2006

13/ Katalog vyrobkit BARLO® PC v jazyce anglickém
vydala firma Barlo Plastics Europe N.V, Belgie, leden 2000

4/ Protokol o preukaznej skigke, S 06/02/0016/5608N/1.8

pro polykarbonatové desky BARLO™ PC, vyrobee BARLO PLASTIC EUROPE N.V., Geel,
Belgie

vydal VUSALP as. Nitra, Autorizovana osoba MVRR SR. registr. €. CIS 06/1998, dne 13.
11. 2002

15/ Sprava o preukazne] skuske. pfiloha k protokolu €. S 06/02/0016/5608N/LS
vydal VUSALP a.s. Nitra, Autorizovand osoba MVRR SR, registr. & CIS 06/1998, dne 13,
11. 2002

{6/ Protokol o skadke ¢, 0399/2002

- Stanoveni hustoty neleh¢enych plastov hydrostaticky

- Stanoveni priepustnosti svetla
vydal VUSAPL a.s., Skifobna SKTC-110, Akreditované skidobné laboratorium, dne 17. 4.
2002

7! Protokol o skiske ¢ 0400/2002

- Rozmery

- Skugka tahom

- Stanovenie medulu pruznosti v fahu

- Stanovenie vrubovej hitzevnatosti

- Stanovenie teploty midknutia podla Vicata

- Stanovenie teploty prichybu pfi zat'azeni

Stanovenie absorbeie vody

\-'}'dﬂi VUSAPL a.s., Skisobiia SKTC-110, Akrditované skadobné laboratorium, dne 26, 7.
2002
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/8/ Protokol o skigke €. 40020359
PC desky, tnosnost’ dosky STN EN 492
vydalTSUS Nitra, autorizovand osoba CIS 04/1998, dne 24, 10. 2002

19/ Protokol o potiatoénej skudke . § 06/05/0007/2502/5F

pro desky BARLO PC tloustky 6mm,

vyrobee QUINN PLASTICS EUROPE N.V. Leukaard, Belgie

vydal VUSAPL a.s., Autorizovana osoba MVRR SR. reg. ¢. SK 06, dne 8. 3. 2005

f10/Protokol o zkouskdch odkapavéni hmot & Pr-01-04.016
vysek podhledoveé konstrukee : plni polykarbondtova deska ,BARLO PC™
vydal PAVUS a.s., AZL & 1026.1, Veseli nad LuZnici, dne 22. 5. 2001

M1/ Vyjadieni ke zdravotni nezévadnosti desek BARLO XT a BARLO PC ¢. EX-392731,
CZ7P 12-3851/99
vydal Statni zdravotni ustav Praha, CZZP, dne 21.3. 2000

/12! Bezpednostni list dle zak. €. 356/2003 Sb.
pro vyrobek QUINN PC
vydala firma Quinn Plastics s.r.o., PHibram, dne 6, 1. 2006

/13/ Prohlageni o shodé s evropskymi smémicemi & 76/769/EWG (zména 2003/11/EG) a
67/548/EWG (nafizeni REACH) pro plastové desky Quinn Plastics
vydala firma Quinn Plastics Technische Service, Mainz

/14/ Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 23004348
Klassifizierung des Brandeverhliens nach DIN EN 13 501 - Tafeln aus extrudierte
Polycarbonat ,,QUINN PC* und QUINN PC UVP*

vydal MPA NRW, Erevitte, SRN 26. 10, 20035

/15/ Priifbericht Nr. 23 000 43 48

Priifung des Branderhaltens nach DIN EN 150 11 925-2

Tafeln aus extrudierte Polycarbonat ,,QUINN PC* und QUINN PC UVP"
vydal MPA NRW, Erevitte, SRN 26. 10. 2005

/16/ Prohlageni shody s pozadavky ve smysluSTN EN ISO 11963: 1999
pro vytlatované desky z polykarbonatu BARLO PC
vydal QUINN PLASTICS SLOVAKIA s.r.o, Zilina, dne 4. 4. 2005

{17/ Priifzeugnis Nr. 41 000 3446-04 , Nr. 41 000 3446-05
Pendelschlagpriifung nach DIN EN 12 600
| vydal MPA NRW, Dortmund. SRN, 9. 1. 2006

/18/ Priifzeugnis Nr. 41 000 3446-03-1 aZ §

| Priifung auf Durchwurfhemmung nach DIN EN 356
QUINN PC 3mm, 4mm, Smm, 6mm, §mm, 10mm, 12Zmm, 15mm
vydal MPA NRW. Dortmund, SRN, 9. 1. 2006
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1.4 Technicka specifikace, technické predpisy

STO - 2006-0727/P vyddno AO 212 dne 9. 6. 2006.

1.5 Vyrobek dosud nebyl predmétem vykonu &innosti AO 212

2. Posouzeni vyrobku

2.1 Technické pozadavky

Vzhledem k charakteru pouZiti vyrobku na stavbe jsou sledované vlastnosti omezeny na :

tolerance rozméri
pevnost v tahu

protazeni pfi pretrzeni
modul pruZznosti

vrubova houZevnatost
teplota méknuti (Vicat)
rozmérova stalost za tepla
svételnd propustnost
hustota

nasakavost

reakce na ohen
odkapavani hmot z podhledi, stropu a stén
Unosnost

Y Y Y Y Y YY Y Y Y NY

Ostatni hlediska obsaZena v zakladnich poZadaveich v priloze €. 1 k NV €. 163/2002 nejsou
zabudevanim posuzovaneho vyrobku dotéena.

Pozadavky jsou uvedeny v Stavebnim technickém osvédéeni STO 2006-0727/P, které je
nedilnou souéasti certifikdtu - viz tabulka €. 1.

) centrum
STAVEBNIHO INZENYRE TV

A ..-’_T-'? RIZOVANA OSOBA 217
mhn M) Pradeny rf 1 i L



-

[CSlas, - AO 212 OSV-2006-0421/P strana 7/9
Tabulka &. 1
Posuzovand viastnost zkudebni postup poZadovand/deklarovand drovef
tolerance rozméri CSN EN ISO 11963
délka, sitka + 3/0mm
- toudtka - + 5% ]

pevnost v tahu CSN EN ISO 527 > 55 MPa

prodloukeni pfi pletrieni = 6 %

modul pruznosti — > 2200 MPa

viubova houZevnatost | CSNENISO 179 > 6 kJ/m’

Charpy (pro d = dmmy) - -

teplota meknutl (Vicat) CSN EN IS0 306 2 145°C ]
rozmérova stlost tepla CSNENISO 752 2 130°C_

svltelnd propustnost IS0 13 468-1 = 8%

prod = 6mm)

hustota CSN 640111 ~ 1,2 gfem’

meteda A .

nasikavest (24 hod.) CSN 180 62 16 mg

reakee na ohen ) CSN EN 13 501-1 E

odkapavani hmot z podhledi, CSN 73 08 65 neopadivi

stropil a stén neodkapdvi

(nosnost

(SN EN 492+AC]1

viz dingramy v dok, 3

2.2 Soupis posudkiu a protokolu o zkouSkach

viz dokumenty /4-10/, /14/, /15/ z kapitoly 1.3,

2.3 Vyhodnoceni vysledki zkouSek

Je posouzena shoda vysledki provedenych zkousek s pozadavky STO-2006-0727/F na

vlastnosti uvedené v kap. 2.1 tohoto protokolu o certifikaci.
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Tabulka €. 2
Posuzovani viastnost zkudebni postup zjidténd drovei hodnoceni
tolerance rozmér CSN EN IS0 tolerance dodrreny shoda
- délka, Sitka 11963
| - tloudtka
pevnost v tahu rovnobding 64.9 MPa shoda
kalmo 63,0 MPa
prodlouzeni pfi pfetrzeni rovnobéZné 1156 %
CSN EN 180 527 | kolmo 1255 %
modul profnosti rovnobting 2438 MPa
kolmo 2472 MPa _

vrubovi houzevnatost CSN EN IS0 179 | roynobéiné 11,3 klim’ shoda
Charpy (pro d > 4mm) kolmo 10,5 kI/'m’
teplota méknuti (Vicat) CSN EN IS0 306 149,8°C shoda
raemérovi stilost tepla CSN EN 1SO 75-2 143,7°C

— shoda
svittelnd propustnost 150 13 468-1 86,9% shoda
[ pro d = 6mm}
hustola CSN G0 1) 1,19 shoda

meteda A
nasdkavost (24 hod.) CSN IS0 62 20 ghoda
reakee na ohef CSN EN 13 501-1 E shoda
odkapavéni hmot z podhledd, CSN 73 08 65 odpaddva nehotici shoda
stropil a 51én (viz omezent
v kap. 1.2.2)
(Inosnost CSN EN 492-AC| ) shoda
L3
}

»  rozmér vzorku{méfeny rovnobéné s podpérami vzdalenymi 325 mm) rozpéti mezi podpérami 200mm;

prithyb pti normalni dosazené sile S4mm; prithyb po ukonceni zkousky 0,5mm

»  vzorky nebyly zkouSeny do porudeni protoZe pfi max. dosaZenc sile nedoslo k poskozeni vzorku ale ke
skluzu po podpérich soucasné s prithybem. P daldim zaté2ovanim se pouze zvyioval prithyb 4 skiuz,

DoloZeno dokumenty /4-10/, /14/, /15/
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3. Zavér

Predlozené vyrobky odpovidaji ve sledovanych vlastnostech:

tolerance rozméru
pevnost v tahu

protaZeni pfi pretrzeni
modul pruZznosti

vrubova houZevnatost
teplota méknuti (Vicat)
rozmérovi stalost za tepla
svételna propustnost
hustota

nasakavost

reakee na ohen
odkapéavani hmot z podkladi, stropt a stén
unosnost

NY Y YYNYYYY Y YY

technické specifikaci uvedené v STO-2006-0727/P vydaném AO 212 dne 9. 6. 2006.

Doba platnosti 3 roky tj. do 9. 6. 2009
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