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[ Autorizace ¢&. 4/2003 ze dne 14.2. 2003 |

Vydivié dne 9. 6. 2006

podle ustanoveni § 10 zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni zikona &. 71/2000 §b.; 102/2001Sb. a
205/2002 Sb. o technickvch pozadaveich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zikonii
a § 2 nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni NV & 312/2005 Sb.

Objednavateli QUINN PLASTICS s.r.0. ICO : 2505 87 03
Obecnicka 520
261 01 PFibram

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
¢ STO-2006-0727/P

Na virobek  : QUINN PC desky z polykarbondtu

Technické tdaje a podminky pro vydani tohoto stavebniho technického osvédéeni jsou
obsazeny na dalSich strankéch jeZ jsou jeho nedilnou soudasti.

Toto stavebn@ technické osvéd@eni je ve smyslu §2 a §3 NV € 163/2002 Sb. ve znéni NV
& 312/2005 Sb. technickoun specifikaci urtenou k posouzeni shody uvedencho vyrobku. AO
timto certifikatem osvéd€uje Gdaje o technickych vlastnostech vyrobku, jejich drowvnich a
postupech jejich zjitovani v souvislosti se zdkladnimi poZadavky uvedenymi v piiloze ¢. |
NV & 163/2002 Sb. a v pozd&jsim znéni NV &. 31272005 Sb.

Bez pisemného souhlasu AD 212 se toto stavebni technické osv@dfeni nesmi reprodukovat
jinak neZ celé.
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Udaje o iadateli o vikon &innosti AO :

QUINN PLASTICS s.r.0. 1CO : 2505 87 03
Obecnick: 520
261 01 P¥ibram

Zddost o viken Einnosti AO & : 490A2006/P z 17.3.2006
Smilowuva o dilo & : 642/490 AB.C.D =z 30.3.2006
Vyrobce : QUINN PLASTICS EUROPE NV. Leukaard |

B-2440 Geel, Belgie

Deklarace pouZiti virobku:

Piedmétem osvédtovani jsou desky z polyvkarbonitu  QUINN PC  vyrobené extruzi
polykarbondtu do tvaru desek riznych barev a tloustky. Desky jsou po obou strandch opatfeny
ochrannou f6lif PE. Na ochranné folii je uvedeno: oznaéeni vyrobku, tloudtka desky, &islo
Sarke

Tloudka vyrobku: 1,0; 1.5: 2,0; 3.0; 4.0: 5,0; 6,0; 8.0; 10,0; 12,0; 15,0mm

Rozmeéry: 2050 x 1250 mm
3050 x 2050 mm

Barva: bezbarvé, opdl 95046, hnéda 851, vzorovani bezbarve. vzorovani hnéde

Desky BARLO® PC se pouzivaji v interiéru jako faledné stropy, pficky, vnitfni zasklen i
v exterieru jako boéni stény, zastfeSeni pfistfeskil, zimni zahrady, skleniky, stfe3ni okna ve
virobnich halach.

Desky jsou uréeny k pouZiti v budovich obvtnych, praimyslovych, ebchodnich i ve
sportovnich halach. a to jak v novostavbach tak pii rekonstrukeich. Jsou vhodné i pro pouziti
v prostordch s vysokym obsahem vlhkosti. se zvy$enim rizikem povrchove kondenzace,

v riznych atmosférickych podminkéach.

Omezeni:

» Desky nelze pouZivat pro povrchovou upravu v prostorach. kde je projektovymi
normami nebo jinymi pfedpisy zakazano pouZziti material, které pfi poZaru jako
nehofici odpadavayi

» Desky nesmi pfijit do styku s chemickymi &isticimi prosttedky, fedidly a abrasivy,
¢isténi lze provadét tlakovou vodou, popt. vlaznou mydlovou vodou
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Viastnosti vyrobku:

Tabulka &
Posuzovani viastnost zkudebni postup pofadovand/deklarovand Grovei | podet vzorki
tolerance rozméril SN EN IS0 11963 5
délka, 3itka + 3/Dmm
tloustka ) +5% .
pevoost v tahu CSN EN 150 527 > 55 MPa
prodioueni pii pfetrkeni =60 %
modul prudnosti > 2200 MPa
vrubova houevnatost CSN EN IS0 179 > 6 ki/m’ 10
| Charpy _(pro d > 4mm) _
teplota méknuti (Vieat) CSN EN IS0 306 2 145°C
rozmérovi stalost tepla ~OsN EN ISO 75-2 = 130°C i 3
svilelnd propustnest 150 13 468-1 = 80%
prod -~ 6mm) = | . .
hustoti CSN 640111 =12 g-’::m“

) metoda A - B o e
nasakavost (24 hod.) CSN 180 62 L l6mg 3
reakce na ohen B CSN EN 13501-1 E 6
odkapdvini hmot z podhledil, SN 73 08 65 neopadivi 2
stroph a stén B neodkapavi -
inosnest CSN EN 492+AC| viz diagramy v dok. 72/ 12

Zadatel deklaruje maximalni rozméry krat§i strany desky pro jednotlivé zdkladni tloustky, a to

jednak pH plsobeni zatizeni vétru a dile bez pusobeni zatizeni vétrem, pri¢emz se
piedpokladd, J¢ pomér stran desky je 1:1.5 az 1.3.

Tlouitka desky (mm) Maximélni rozméry kratsi strany desky (mm)
pfi plisobeni zatiZeni vétrem | bez plisobeni zatizeni véirem
3.0 =400 < (i
4.0 < 600 < 800
5,0 < 800 = 1000
6,0 - < 1200
.0 < 1000 < 1400
10,0 < 1200 < 1600
12.0 = 1404 < 1800
15,0 < 2000 =
Podklady pFedloiené virobcem:
% Katalog vyrobkii BARLO® PC v jazyce anglickém
vydala firma Barlo Plastics Europe N.V. Belgie, leden 20000
%  Potvrzeni 0 zméné nazvu firmy a produkta k 1. 1. 2005
vydal Technical Department Quinn Plastics, Mainz, 3. 2. 2006
centrurm
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% Protokol o preukaznej skuske. . S 06/02/0016/5608N/LS
pro polykarbonatové desky BARLO® PC, vrobce BARLO PLASTIC EUROPE N.V., Geel,
Belgic
vydal VUSALP as. Nitra, Autorizovang osoba MVRR SR, registr. ¢&. CIS 06/1998, dne 1.
11. 2002

» Spravao preukaznej skidke, priloha k protokolu &. S 06/02/00 16/5608N/LS
vydal VUSALP a.s. Nitra, Autorizovand osoba MVRR SR, registr. & CIS 06/1998, dne 13.
11. 2002

> Protokoly o pociatoénej skiske ¢. S 06/05/007/2502/5F
pro desky BARLO PC tloustky 6mm,
vyrobee QUINN PLASTICS EUROPE In.V. Leukaard, Belgie
vydal VUSAPL a.5.. Autorizovand osoba MVRR SR, reg. & SK 06, dne 8. 3. 2005

Piehled pouZitych technickych pFedpist, technickych norem a dal§ich
dokladi

Urfené normy

(SN 73 0865 Pozimi bezpednost staveb. Hodnoceni odkapavéani hmot.
(SN 73 0802 Pozarni bezpetnost staveb. Nevyrobni objekty.
Ostatni predpisy

CSN EN ISO 11 963 Polykarbonatové folie — Typy. rozméry a charakteristiky

CSNEN 13501-1  Pozami klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukei staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledk zkousek reakce na ohefl

Vyhodnoceni ovéFovacich zhkousek :

Pro vystaveni stavebniho technického osvédZeni nebyly provadény ovéfovaci zkoudky.

Upresiiujici poZadavky pro posuzovdni shody :

Podle NV & 163/2002 Sb., ve znéni NV & 312/2005 Sb., priloha 2 vyrobek spada do kapitoly
5, poloZka 7 — samonosné prusvitné stfesni sestavy ¢) pro pouziti, na kterd se vztahuji
pozadavky reakce na ohef s pfedepsanou frovni, tj. je stanoven k posouzeni shody podle § 7
NV & 163/2002 Sb.
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