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CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
¢.CV -15 -609/Z

Vyrobek: bodovy stresni svétlik s podsadou
Vyrobce: viz Zadatel
Popis:

Svétlik je zhotoven z podsady a kopule, pfi oteviravé varianté z plastovych rami opatfenych
nerezovymi panty a uzaviracim zatizenim. Podsada je laminatova, sténa je dvouvrstva s izolacnim
jadrem (20mm PUR péna). Na podsadé, u oteviravé varianty na oteviravem ramu, je upevnéna pfes
tésnéni kopule, spoj je proveden nerez $rouby. Kopule se sklada z jedné az &tyr vrstev tvarovanych
desek, vzajemné jsou spojeny oboustranné lepici a tésnici paskou. Funk&ni spara u otevirave
varianty je opatfena dutinovym tésnicim profilem.

zaskleni akrylat PMMA, Quinn plastic SR nebo polykarbonat QUINN PC, SRN

rozmér sveétlikl svétlost (pro otvor ve stfese) (2,5x1,8)m az (0,6 x 0,6)m

Certifikat potvrzuje shodu uvedenych viastnosti vyrobku s deklarovanymi hodnotami :

Nazev parametru Zkusebni Vyhovuje pozadavku Vysledky
metoda pevny/ oteviravy
Zatizeni pusobici nahoru CSN EN 1873 CSN EN 1873 UL1500/ UL1000
Zatizeni pusobici doll CSN EN 1873 CSN EN 1873 DL1125/DL750
Vodotésnost CSN EN 1873 CSN EN 1873 nezatéka
Odolnost proti narazu -tvrdé téleso CSN EN 1873 CSN EN 1873 vyhovuje*
Odolnost proti narazu -mékké téleso | CSN EN 1873 | CSN EN 1873: akrylat SB 300
polykarbonat SB 600
Pravzdus$nost CSN EN 1026 CSN EN 12207 tfida 3 / tfida 1
CSN 730540-2:2011
Soutinitel prostupu tepla ** 2-vrstvy | CSN ENISO | Uy Uy na celkov.plochu 29/3,0
[W/(m?K)] 3-vrstvy 12567-2 1,4 2,7/131 24/2,6
4-vrstvy 1.1 21/24 2,2/2,2

Podklady Protokol o zkouskach ¢.394/07 ze dne 17.9.2007 a 206-208/07 ze dne 13.8.2007,CSl a.s
Pozn.: * pro akrylatové zaskleni od dvou vrstev ; **Pozadavek se dle CSN 730540-2:2011 urduje
prepoc¢tem podle rozvinuté (celkové) plochy svéthku Pozadavku Uy=1,4 vyhovuje 2-vrstvy oteviravy
svélik a véechny 3- a 4-vrstvé, doporu¢ené hodnoté Ux=1,1 vyhovuje 4-vrstvy oteviravy svelik.
Hodnota souginitele prostupu tepla prepoéitana pro skuteénou rozvinutou plochu vzorku: Urez piochy(2-; 3-; 4-
vrstvy), pevny/oteviravy: (2,0; 1,6; 1,4/ 1,9; 1,6; 1,3); tyto hodnoty neslouzi pro vypocet tepelnych ztrat budov.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kach.
Osvédcuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky.
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